
Blaze E Z et E T

Instruction de mise à jour du logiciel à la version  2.0
Visiole et HIMS sont heureux de vous annoncer la disponibilité d’une nouvelle mouture du logiciel de la machine à lire de poche « Blaze».

Ce document vous explique comment procéder à la mise à jour du logiciel de votre Blaze ; vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil, en ligne, ou hors ligne.

Mise à jour en ligne. 
Voici la procédure pour mettre à jour votre Blaze en ligne. 

1. Assurez-vous que votre blaze est connecté à Internet via la connexion sans fil.

2. Branchez l'adaptateur secteur, sans quoi, le Blaze vous informera que l'adaptateur secteur n’est pas connecté et le processus de mise à jour sera annulé.

3. Pour le Blaze E Z, depuis Le menu Accueil, utilisez la flèche gauche ou droite pour naviguer jusqu’au menu "Utilitaires" et appuyez sur le bouton "Select ". Pour le Blaze E T, depuis Le menu Accueil, utilisez la flèche haute ou basse pour naviguer jusqu’au menu "Utilitaires" et appuyez sur le bouton "Select".

4. Utilisez la flèche Haute ou Basse pour vous positionner sur "Mise à jour" et appuyez sur le bouton "Select".

5. Vous êtes invité à choisir comment vous souhaitez mettre à jour votre appareil. Utilisez la flèche gauche ou droite pour naviguer sur « en ligne » et appuyez sur le bouton "Select".

6. Si vous êtes connecté à Internet, et qu’une mise à jour est disponible, le téléchargement commence automatiquement. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous en êtes informé et conduit à la boîte de dialogue de Configuration du réseau sans fil. Si la mise à jour disponible est la dernière, vous en êtes informé et il vous est demandé si vous souhaitez tout de même continuer. Appuyez sur le bouton "Select" pour confirmer, ou appuyez sur "Annuler" pour annuler le processus de mise à jour.

7. Lorsque le téléchargement est terminé, l'appareil annonce, "Mise à jour du système", et la mise à jour commence. Pendant le téléchargement, vous pouvez appuyer sur la touche "Annuler" pour annuler le processus de téléchargement, et vous retournerez à la liste des options de mise à jour. Cependant, une fois que la mise à jour commence, merci de ne pas appuyer sur les touches du Blaze ni débrancher l'adaptateur secteur.   

8. Lorsque l'installation est terminée, Blaze annonce que la mise à jour est terminée, et redémarre au menu Accueil.

Mise à niveau hors ligne. 
Pour trouver les liens de téléchargement de la dernière mise à jour V2.0, veuillez vous rendre sur notre site Internet, dans votre « Espace client» :

http://www.visiole.fr/index.php?connect_user=&th=93

Identifiez-vous en renseignant votre identifiant et mot de passe.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, inscrivez vous à votre espace client http://www.visiole.fr/inscription-a-votre-espace-reserve_257.html

et profitez de toutes nos mises à jour et documentations en libres téléchargements ! 

Il vous sera demandé de remplir un formulaire et un e-mail vous sera envoyé avec un mot de passe que vous pourrez modifier ultérieurement.

Une fois identifié, rendez-vous dans la rubrique “Supports et mises à jour” puis choisir “Blaze EZ”.

Téléchargez et extraire l’archive « Mise à Jour 2.0 Blaze-EZ » ou « Mise à Jour 2.0 Blaze-ET » selon votre modèle d'appareil.

Une fois l’archive « Blaze_EZ_FR_2.0.zip » ou « Blaze_ET_FR_2.0.zip » extraite, bien vérifier que le dossier obtenu contient les 2 fichiers suivants :

Pour le Blaze E Z :

· T70EZAPP_170308.bin et,

· T70EZSYS_170308.bin.

Pour le Blaze E T :

· T70ETAPP_170308.bin et,

· T70ETSYS_170308.bin.

Copiez ces 2 fichiers à la racine d’une carte SD. A la racine signifie que les fichiers ne doivent pas se trouver dans un sous-dossier, et insérer la carte SD contenant les fichiers de mise à jour dans votre appareil.

Si vous n’avez pas de carte Sd, créez un dossier « OsUpdate » à la racine de la mémoire interne du Blaze, et copier les 2 fichiers .bin dans ce dossier spécialement créé.

Ensuite, veuillez suivre les étapes décrites ci-après pour mettre à jour votre Blaze hors ligne:

1. Branchez l'adaptateur secteur, sans quoi, le Blaze EZ vous informera que l'adaptateur secteur n’est pas connecté et le processus de mise à jour sera annulé.

2. Pour le Blaze E Z, depuis Le menu Accueil, utilisez la flèche gauche ou droite pour naviguer jusqu’au menu "Utilitaires" et appuyez sur le bouton "Select ". Pour le Blaze E T, depuis Le menu Accueil, utilisez la flèche haute ou basse pour naviguer jusqu’au menu "Utilitaires" et appuyez sur le bouton "Select".

3. Utilisez la flèche Haute ou Basse pour vous positionner sur "Mise à jour" et appuyez sur le bouton "Select".

4. Vous êtes invité à choisir comment vous souhaitez faire la mise à jour. Utilisez la flèche gauche ou droite pour naviguer sur « hors  ligne » et appuyez sur le bouton "Select".

5. L'appareil annonce, "Mise à jour du système", et la mise à jour commence. Une fois le processus engagé, merci de ne pas appuyer sur les touches du Blaze ni débrancher l'adaptateur secteur.

6. Lorsque l'installation est terminée, Blaze annonce que la mise à jour est terminée, et redémarre au menu Accueil.

Pour de plus amples informations sur les nouveautés de cette nouvelle mouture du logiciel du Blaze, merci de vous référer au document « Note de version pour les Blaze E Z et E T FR_V20_170308.docx ».

Si vous rencontrez des difficultés pour faire cette mise à jour ou si vous avez des questions sur les nouveautés, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou téléphone.

Cordialement 

L’équipe VISIOLE
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